
Ipl Shr+Macchina A Radiofrequenza
Numero articolo: BL-305A

introduzione

Migliorate la vostra clinica con le macchine per
il rafforzamento della pelle a radiofrequenza e
la depilazione SHR/IPL. Soluzioni estetiche
avanzate, efficienti e versatili.

Ulteriori informazioni

Parametri Specifiche

Sorgente luminosa Luce pulsata intensa, SHR e SHR

Modello RF RF bipolare con 3 punte

Filtri 480nm, 530nm, 640nm (standard), 560nm/590nm/690nm (opzionale)

Densità di energia 10~50J/cm²

Potenza 2,400 W

Durata della lampada 550.000 scatti

Sequenza di impulsi 1~10

Ritardo dell'impulso 1-20 ms

Larghezza dell'impulso 1-20ms

Dimensione della lampada 15 mm × 50 mm o 12 × 30 mm

Interfaccia operativa Monitor LCD a colori da 8,4 pollici

Sistema di raffreddamento Acqua + aria forzata

Temperatura di raffreddamento -4°C ~ +4°C

Dimensioni (L×P×H) 77 × 58 × 68 cm

Peso 42 kg

info@iplbeautylaser.com | https://belislaser.com

https://it.belislaser.com/products/rf-skin-tightening-and-shr-ipl-hair-removal-machine-for-clinic-use?utm_source=pdf
mailto:info@iplbeautylaser.com
https://belislaser.com?utm_source=pdf

